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ÚDRŽBA 
UPOZORNĚNÍ: 

– 	P�ed každou prací provád �nou na stroji se p �esv �d �te, zda je stroj vypnutý a odpojený od 
zdroje napájení. 

Výměna uhlíkových kartáčů (Obr. 15 a 16) 
Uhlíkové kartá�e vym �� te, jsou-li opot�ebovány až po mezní zna �ku. P �i vým �n � musí být použity 
vždy identické kartá�e. 

Aby se zajistila bezpe�nost a spolehlivost produktu, musí se opravy, údržba nebo se�izování prová-
d�t v autorizovaných servisních st �ediscích Makita. 

Napájení 
Stroj se m�že p �ipojit pouze k takovému zdroji napájení, jehož nap �tí odpovídá hodnotám uvede
ným na štítku stroje a m� že pracovat pouze v jednofázové soustav� se st�ídavým nap�tím. Stroje 
jsou opat�eny zdvojenou izolací podle evropských norem a proto se mohou napájet p �ímo ze zásu
vek bez zemnícího vodi�e. 
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P� ÍSLUŠENSTVÍ 
UPOZORNĚNÍ: 

Pro váš stroj Makita, popsaný v této p�íru �ce, se doporu � uje používat dále uvedená p�íslušenství 
a p�ídavná za �ízení. Používání jakýchkoliv jiných p�íslušenství nebo p�ídavných za �ízení m �že 
vyvolat riziko zran�ní pracovník �. P �íslušenství a p �ídavná za �ízení se musí používat pouze 
správným a zamýšleným zp�sobem. 

Sestava hloubkom�ru P �ídavná rukoje � 
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Sklí�idlový klí �  Šestihranný klí� 

Rukoje�  Prodlužovací adaptér 





Použití stroje s úhlovým příslušenstvím 
Našroubujte bo�ní držadlo pro úhlové p �íslušenství na úhlové pouzdro. Pak bo �ní držadlo utáhn �te 
v požadované poloze jeho otá�ením doprava (Obr. 11). 

Montáž nebo demontáž vrtací korunky (Obr. 12) 

UPOZORNĚNÍ: 

P�ed montáží nebo demontáží vrtací korunky se vždy p �esv �d �te, zda je stroj vypnutý a odpojený 
od napájecí sít�. 

P�i instalaci vrtací korunky ji vložte do sklí �idla až na doraz. Sklí �idlo utáhn �te rukou. Vložte sklí-
�idlový klí � do všech t �ech otvor �  a utahujte je otá�ením doprava. P �esv �d �te se, zda se utažení 
ve všech t�ech otvorech sklí �idla provedlo stejnom �rn �. 

K demontáži vrtací korunky otá� ejte sklí�idlovým klí �em pouze v jednom otvoru doleva. Pak uvol-
n�te sklí �idlo rukou. Po použití sklí �idlového klí �e se p�esv �d �te, zda byl vrácen do p �vodní po
lohy. 

Přepínání (Obr. 13) 

UPOZORNĚNÍ: 

P�ed p�ipojením stroje ke zdroji napájení se vždy p �esv �d �te, zda spouš �  správn� funguje a zda se 
p�i uvoln �ní vrací zp �t do polohy „OFF“ (vypnuto). 

Stroj se spustí jednoduše zmá�knutím spoušt �. Otá �ky stroje se zvyšují zv �tšením tlaku na 

spouš� . K zastavení stroje se spouš�  uvolní. 


Přepínání zpětného chodu (Obr. 14) 

UPOZORNĚNÍ: 

– 	P�ed za �átkem práce zkontrolujte vždy sm�r otá �ení stroje. 

– 	P�epína � zp �tného chodu použijte teprve až se stroj úpln �  zastaví. Zm�na sm �ru otá �ení p �ed 
úplným zastavením by mohla zp�sobit poškození nebo zni�ení stroje. 

Tento stroj je vybaven p�epína�em zp �tného chodu, který slouží ke zm �n � sm�ru otá �ení. K otá �e-
ní doprava nastavte p�epínací pá �ku zp �tného chodu na stranu A, k otá �ení doleva nastavte p �epí-
nací pá�ku zp �tného chodu na stranu B. 

BEZPE� NOSTNÍ POKYNY 

Výstraha! 
P�i používání elektrických stroj� je nezbytné dodržovat základní bezpe�nostní opat�ení, aby 
se snížilo riziko požáru, úrazu elektrickým proudem, zran�ní osob, atd. 

P�ed tím, než za�nete pracovat s tímto strojem, p�e�t�te si a dodržujte tyto pok55. K otá � �
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15. Stroje odpojujte od zdroje napájení 
Pokud není stroj v provozu nebo p�ed provád �ním opravy stroj odpojte od zdroje napájení. 

16. Zabra�te necht�nému spušt�ní 
Nep�enášejte stroj p�ipojený ke zdroji napájení s prstem na spoušti. P �esv �d �te se, zda 
vypína� stroje, který se bude p�ipojovat ke zdroji napájení, je v poloze „OFF“ (vypnuto). 

17. Prodlužovací kabely p�i venkovním užití 
P�i venkovním užívání stroje používejte pouze takové prodlužovací kabely, které jsou pro 
takový ú�el ur �eny a pat �i �n � ozna�eny. 

18. Bu�te vždy ve st�ehu 
Bu�te si vždy v � domi toho, co d�láte. Používejte zdravý rozum. Nepracujte se strojem, jste-li 
unaveni. 

19. Kontrolujte, zda díly nejsou poškozeny 
P�ed dalším použitím stroje vždy zkontrolujte, zda kryty nebo jiné díly, které jsou poškozeny, 
budou správn� pracovat a plnit svou stanovenou funkci. Zkontrolujte, zda jsou pohyblivé � ásti 
navzájem správn� nastaveny, zda nejsou n �které díly prasklé nebo zlomené a zkontrolujte 
i další podmínky, které by mohly ovlivnit funkci stroje. Poškozené kryty a jiné díly se musí �ád-
n� opravit nebo vym �nit v autorizovaném servisním st �edisku, pokud není stanoveno jinak 
v „Návodu k obsluze“. Vadné spína�e a p �epína�e nechejte opravit v autorizovaném servisním 
st�edisku. Nepoužívejte stroj, jehož vypína � správn� nezapíná nebo nevypíná. 

20. Výstraha 
Použití jiného p�íslušenství nebo p�ídavného za �ízení než toho, které je doporu�eno v tomto 
„Návodu k obsluze“ nebo v katalogu, m� že vyvolat riziko zran�ní osob. 

21. Nechejte stroj opravit odborníkem 
Tento elektrický spot�ebi � odpovídá ustanovením uvedených v p �íslušných bezpe�nostních 
p�edpisech. Opravy elektrických spot �ebi ��  smí provád�t pouze odborníci. Jinak by mohlo 
vzniknout vážné nebezpe�í pro uživatele. 

POKYNY PRO PROVOZ 

Montáž a demontáž úhlového příslušenství 

UPOZORNĚNÍ: 

P�ed montáží nebo demontáží úhlového p �íslušenství se vždy p �esv �d �te, zda je stroj vypnutý 
a odpojený od napájecí sít�. 

Úhlová hlava má na obou koncích v�eteno. Pro práci p�i vysokých otá�kách uchy � te sklí�idlo 
vrta� ky na tu stranu, která je ozna�ena „HIGH“ (vysoká). Vyšší otá �ky jsou vhodn �jší pro vrtání 
otvor� s menším pr�m �rem. Pro práci p �i nízkých otá �kách uchy � te sklí�idlo vrta � ky na tu stranu, 
která je ozna�ena „LOW“ (nízká). Nižší otá �ky jsou vhodn �jší pro vrtání otvor � s v �tším pr �m �rem 
(Obr. 1). 

Stroj je sestaven v továrn� se sklí �idlem na konci v �etena ozna�eného „HIGH“ (vysoká). 

P�i zm �n � na otá �ky „LOW“ (nízká) postupujte následujícím zp �sobem: 

demontujte sklí�idlo vrta �ky, rozev �ete úpln� � elisti sklí� idla a vložte sklí�idlový klí � do 
jednoho z otvor� pro klí � (Obr. 2), 

demontujte zbývající šroub sklí�idla p �es otvor ve sklí�idle jeho otá �ením doleva pomocí 
šestihranného klí�e (Obr. 3). 

UPOZORNĚNÍ: 

Sklí�idlo vrta � ky a šroub jsou navzájem spojeny. Oto�te šroubem doleva p�ibližn � o 10 otá �ek, aby 
se oba díly mohly odstranit spole�n �. 

Uvoln�te šrouby spoje (kloubu) pomocí šestihranného klí �e a vyjm �te úhlové pouzdro, spoj (kloub) 
a spojku (Obr. 4). 

P�i instalaci spojky a spoje (kloubu) nastavte spojku do v �etena tak, aby ob � plošky vzájemn� do
konale lícovaly. Pak kloub namontujte. Pro práci p�i vyšších otá �kách umíst�te úhlové pouzdro 
ozna�ené „LOW“ (nízké) na spoj (kloub). 

Pro práci p�i nízkých otá � kách umíst�te úhlové pouzdro ozna �ené „HIGH“ (vysoké) na spoj (kloub) 
(Obr. 5). 

Nato�te úhlové pouzdro do požadované polohy. Pomocí šestihranného klí �e utáhn�te pevn �

šroub. Pak dotáhn�te znovu napevno další šroub (Obr. 6). 


UPOZORNĚNÍ: 

P�esv �d �te se, zda jsou oba šrouby pevn � utaženy. Jinak by mohlo vzniknout nebezpe �í zran�ní 
osob. 

Zasu�te sklí �idlo vrta � ky do v�etena tak, aby dv � plošky dokonale lícovaly. P �idržujte sklí�idlo 
vrta� ky pomocí sklí�idlového klí �e a utahujte pevn � šroub (za ú �elem montáže sklí �idla vrta �ky) do 
prava pomocí šestihranného klí�e (Obr. 7 a 8). 

Stroj se dá zm�nit na normální vrta �ku (s p �ímým vrtáním) nainstalováním sklí �idla vrta � ky bez 
úhlového p�íslušenství (Obr. 9). 

Boční držadlo (pomocná rukojeť) 

UPOZORNĚNÍ: 

Bo�ní držadlo použijte p�i práci vždy a držte ho ob �ma rukama, �ímž se zajistí bezpe �nost práce. 

Použití stroje bez úhlového příslušenství (Obr. 10) 
Našroubujte bezpe�n � bo �ní držadlo stroje na jeho kostru. Bo�ní držadlo se m�že namontovat na 
ob� strany stroje – podle toho, co je vhodn �jší. 
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