
PROHLÁŠENÍ O SHODċ S NORMAMI EU 
Prohlašujeme na naši vlastní odpovČdnost,

že tento výrobek je ve shodČ s následujícími normami 

nebo standardizovanými dokumenty 

HD400, EN 50144, EN55014, EN 61000 
a to v souladu s NaĜízeními rady 

73/23/EEC, 89/336/EEC a 98/37/EC. 


Yasuhiko Kanzaki CE 2003 

ěeditel
 PĜíklepová vrtaþka 

Návod k obsluzeHluk a vibrace 
Typické A-vážené hladiny hluku jsou: 

hladina akustického tlaku: 97 dB (A) 

hladina akustického výkonu: 110 dB (A) 

– Používejte ochranu sluchu – 

Typické efektivní zrychlení je 15 m/s2.


MAKITA INTERNATIONAL EUROPE LTD. 

Michigan Drive, Tongwell, Milton Keynes, 


Bucks MK15 8JD, ENGLAND 
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ÚDRŽBA 
POZOR! 

– 	Než zaþnete provádČt kontrolu nebo údržbu stroje, vždy se pĜesvČdþte, že je vypnutý 

a odpojený ze zásuvky. 


– 	KvĤli zachování BEZPEýNOSTI a SPOLEHLIVOSTI výrobku musí být opravy, kontrola uhlíkĤ 
a jejich výmČna a veškerá další údržba þi seĜizování provádČny autorizovanými servisními 
stĜedisky firmy Makita a vždy s využitím náhradních dílĤ Makita. 
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Symboly 
Níže jsou uvedeny symboly, se kterými se mĤžete pĜi použití stroje setkat. Je dĤležité, abyste 
dĜíve, než s ním zaþnete pracovat, pochopili jejich význam. 

PĜeþtČte si návod 

Dvojitá izolace 

VysvČtlivky k obrázkĤm
  1.	 SpoušĢ 6. Boþní rukojeĢ 11. Hexagonální matice 

2. 	 Blokovací tlaþítko 7. Klíþ sklíþidla 12. Klíþ 19 
3. 	 SvČtlo 8. Objímka 13. HloubkomČr

 4. 	 PĜepínaþ smČru otáþení 9. Kroužek 14. Objímka rukojeti 
5. 	 PĜepínací páþka režimu þinnosti 10. Pojistný kroužek 15. Vyfukovací balónek 

TECHNICKÉ PODMÍNKY 
Model HP1620/HP1620F/HP1621/HP1621F 
Vrtaví výkon 
Beton 16 mm 
Ocel 13 mm 
DĜevo 30 mm 
VolnobČžné otáþky 0–2 800 
Poþet pĜíklepĤ za minutu 0– 44 000 
Celková délka 303 mm 
Vlastní hmotnost 1,7 kg 
TĜída bezpeþnosti /II 

Vzhledem k našemu pokraþujícímu programu výzkumu a vývoje se technické podmínky zde uvedené mohou 
mČnit bez pĜedbČžného oznámení. 
Poznámka: Technické podmínky se mohou v rĤzných zemích lišit. 

Úþel použití 
Tento stroj slouží k pĜíklepovému vrtání do cihel, betonu a kamene a k bezpĜíklepovému vrtání do 
dĜeva, kovĤ, keramických materiálĤ a plastĤ. 

Napájení 
Stroj lze pĜipojit pouze k odpovídajícímu zdroji s napČtím stejným, jaké je uvedeno na typovém 
štítku, a mĤže pracovat pouze s jednofázovým stĜídavým napČtím. V souladu s evropskými norma
mi má dvojitou izolaci a mĤže být proto napájen ze zásuvek bez zemnícího vodiþe. 

PRÁCE 
Vrtání s pĜíklepem 
POZOR! 

– 	 V okamžiku, kdy vrták vniká do materiálu, když se vrtaný otvor zanese úlomky a þásticemi 
nebo když narazí v betonu na vyztužovací tyþe, je na nČj vyvíjena obrovská a náhlá krouticí 
síla. BČhem práce vždy používejte boþní rukojeĢ (pomocnou rukojeĢ) a pevnČ držte stroj jak za 
boþní rukojeĢ, tak za rukojeĢ se spouští. Pokud tak nebudete þinit, mĤže to mít za následek 
ztrátu kontroly nad strojem a možné tČžké zranČní. 

Vrtáte-li do betonu, žuly, obkladaþek apod., pĜepnČte pĜepínací páþku pro volbu režimu þinnosti do 
polohy se symbolem kladiva a využijte funkci „vrtání s pĜíklepem“. 
NezapomeĖte použít vrták s hrotem se slinutým karbidem wolframu (vidiový vrták). 
Nasaćte vrták na místo, kde chcete vyvrtat otvor a pak stisknČte spoušĢ. Netlaþte na stroj. 
Nejlepšího výsledku dosáhnete lehkým tlakem. Udržujte stroj v jeho poloze a nedovolte, aby vrták 
vyskoþil z otvoru. 
Když ze otvor ucpe tĜískami a þásticemi, nezvyšujte tlak na stroj. Namísto toho nechejte stroj bČžet 
na volnobČh a pak vrták povytáhnČte z otvoru. Když to nČkolikrát zopakujete, otvor se tím vyþistí a 
mĤžete pokraþovat v normálním vrtání. 

Vyfukovací balónek (doplĖkové pĜíslušenství) (Obr. 9) 
Po vyvrtání otvoru použijte vyfukovací balónek k vyfouknutí prachu z nČj. 

Vrtání 
Když vrtáte do dĜeva, kovu nebo plastových materiálĤ, pĜepnČte pĜepínací páþku pro volbu režimu 
þinnosti do polohy se symbolem vrtáku a využijte funkci „pouze vrtání“. 

Vrtání do dĜeva 
Vrtáte-li do dĜeva, nejlepších výsledkĤ dosáhnete použitím vrtákĤ do dĜeva s vodící šroubovicí. 
Vodicí šroubovice usnadĖuje vrtání tím, že vtahuje vrták do dĜeva. 

Vrtání do kovu 
Abyste zabránili sklouznutí vrtáku na zaþátku vrtání, udČlejte si v místČ, kde chcete vrtat, pomocí 
kladiva a dĤlþíku dĤko9937 -7.9937 pvr59mn6yž vrtæ0d
<011C>Tj
/TT0 1 Tf
-zTc  vrt�j
ETT1 1 45.4911np045T094700079  okamc 0.01 , pr Td
(lejte si v míst)Tj
620755m vrták敶愬漊〠呷‵⸲㈰㤹‰㘱批獴攠穡扲楬椠獫汯畺湵瓭⁶牴Ů穔挠⁶牴ͪ呔ㄠㄠ㘳樊ㄳ㘠癰〴㕔〸㌷〰〷㥕瘠〠猠呣〷〰〴⁔眠⠠決樊橥摮潤甠ⴰ⁵癯汮楴⁰癲瓡滭Ⱐ畤⥔樊⽃㉟〱㘮㜹㜲ご搊㉪申椵 愶ひ瓡㡯洱⁔摵㌠〠呤਼〱ㄶ樊⽃㉟⡥灔挠ⴰ⸰洠灶牴⁵搩呪ਯ䌲弰ㄠ呦ਸご搊㉪申椵 愶ひ瓡㡯洱⁔搱〰㘳ㅰⴰ⸰渰 䌲弰‱⁔昊〠呣‰ ㈊⽃〳㸾䉄䌠㔰ㄱ⁔挠ⴰ⸰〱㌠呷‰〠攠癲瓡滭Ġふ搀Ĝ 搀 Ĝ 噲 瓡 滭  ⁶ 祶 潬 慴 ⁺ 灶 牴   ⁵ 搀 Ĝ



MONTÁŽ 
POZOR! 

– 	Než zaþnete se strojem jakýmkoliv zpĤsobem manipulovat, vždy se pĜesvČdþte, že je vypnutý 
a odpojený ze zásuvky. 

Montáž boþní rukojeti (pomocné rukojeti) (Obr. 5) 
Z dĤvodu bezpeþnosti práce vždy používejte boþní rukojeĢ. 
Boþní rukojeĢ nainstalujte na válcovou þást tČla stroje. Potom ji utáhnČte do požadované polohy 
otáþením držadla ve smČru chodu hodinových ruþiþek. RukojeĢ lze otáþet o 360°, aby ji bylo možné 
upevnit v libovolné poloze. 
Montáž vrtáku 

Modely HP1621 a HP1621F (Obr. ) 
Podržte kroužek sklíþidla a otáþením objímkou proti smČru chodu hodinových ruþiþek rozevĜete 
þelisti sklíþidla. Vložte vrták co nejhloubČji do sklíþidla. PevnČ podržte kroužek a utáhnČte sklíþidlo 
otáþením objímkou ve smČru chodu hodinových ruþiþek. 
Chcete-li vrták vyjmout, podržte kroužek a otáþejte objímkou proti smČru chodu hodinových 

ruþiþek.


POZNÁMKA 
– 	Nelze-li bezklíþové sklíþidlo vrtáku povolit, protože vrták je mezi jeho þelistmi zaseknutý, 

povolte sklíþidlo následujícím zpĤsobem. 
1. 	 Uchopte objímku sklíþidla vrtáku do hydraulických kleští nebo podobného nástroje. 


(Poznámka: Nedržte jej za pojistný kroužek.) 

2. 	Nasaćte na hexagonální matici na pĜední þásti sklíþidla vrtáku klíþ þ.19. Otáþením klíþem ve 

smČru chodu hodinových ruþiþek, jak je znázornČno na obr. 8, povolte sklíþidlo vrtáku. 

HloubkomČr (Obr. 9) 
HloubkomČr je šikovná pomĤcka pĜi vrtání otvorĤ stejné hloubky. Povolte boþní rukojeĢ a zasuĖte 
hloubkomČr do otvoru na ní. Nastavte hloubkomČr na požadovanou hloubku a utáhnČte boþní 
rukojeĢ. 

BEZPEýNOSTNÍ POKYNY 
Výstraha! 

PĜi používání elektrických strojĤ je nezbytné dodržovat základní bezpeþnostní opatĜení, aby 
se snížilo riziko požáru, elektrického úderu, zranČní osob, atd. 
PĜed tím, než zaþnete pracovat s tímto strojem, pĜeþtČte si a dodržujte tyto pokyny. 

K zajištČní bezpeþné práce: 
1. Udržujte pracovištČ v þistotČ 

NepoĜádek na pracovišti a na pracovních stolech mĤže zpĤsobit zranČní.
 2. Zvažujte pracovní prostĜedí 

Nevystavujte elektrické stroje pĤsobení vlivĤm deštČ. Nepoužívejte elektrické stroje na vlhkých 
a mokrých místech. ZajistČte, aby pracovní prostor byl dobĜe osvČtlen. Nepoužívejte elektrické 
stroje v místech, kde se nachází zápalné tekutiny a plyny. 

3. ChraĖte se pĜed elektrickým úderem 
ZabraĖte styku lidského tČla s uzemnČnými povrchy (tj. potrubím, radiátory, chladniþkami).

 4. Nedovolte dČtem pĜístup ke strojĤm 
NepĜipusĢte, aby se cizí osoby a zejména dČti dostaly do styku se strojem nebo prodlužovací 
šĖĤrou. Všechny cizí osoby se musí zdržovat v bezpeþné vzdálenosti od pracovního místa. 

5. Skladování strojĤ 
Nejsou-li stroje v provozu, musí se skladovat na suchých, výše položených, zamykatelných 
místech mimo dosah dČtí.

 6. Nevyvíjejte tlak na stroj 
Stroj provede práci lépe a bezpeþnČji, bude-li se používat stanoveným zpĤsobem.

 7. Používejte správný stroj 
Nesnažte se používat malé stroje nebo pĜíslušenství k provádČní úkonĤ urþených pro výkon-
nČjší stroje. Nepoužívejte stroje k pracím, pro které nejsou urþeny na pĜíklad nepoužívejte ko
touþovou pilu k Ĝezání vČtví nebo kmenĤ stromĤ.

 8. SprávnČ se oblékejte 
Neoblékejte si volný odČv, nenoste šperky nebo bižuterii. Mohly by být zachyceny pohyblivými 
þástmi stroje. PĜi práci ve venkovním prostĜedí doporuþujeme používat pryžové rukavice 
a protiskluzovou obuv. Používejte ochrannou pokrývku na dlouhé vlasy. 

9. Používejte ochranné brýle 
PĜi Ĝezání v prašném prostĜedí používejte obliþejovou nebo protiprachovou masku. 

10. PĜipojte zaĜízení na odstraĖování prachu 
Jsou-li stroje opatĜeny zaĜízením na odstraĖování nebo shromažćování prachu, zabezpeþte, 
aby byla pĜipojena a správnČ používána. 

11. Nakládejte šetrnČ s pĜívodní šĖĤrou 
NepĜenášejte stroj za pĜívodní šĖĤru nebo za ní netahejte pĜi vytahování ze zásuvky. 
Nepoužívejte pĜívodní šĖĤru v blízkosti zdroje tepla, v blízkosti oleje nebo ostrých hran. 

12. Zabezpeþte obrábČný kus 
K držení obrábČného kusu používejte svorky nebo svČrák. Je to bezpeþnČjší než držet obrá-
bČný kus v ruce a zároveĖ to umožĖuje používat obČ ruce k držení stroje. 

13. PĜi práci se nepĜedklánČjte 
Vždy si zajistČte pevnou pĤdu pod nohama a udržujte rovnováhu. 

14. VČnujte náležitou péþi údržbČ 
K zajištČní lepší a bezpeþnČjší þinnosti udržujte pĜíslušenství stroje ostré a v þistém stavu. 
Dodržujte pokyny pro mazání a výmČnu pĜíslušenství. PravidelnČ prohlížejte pĀ 檚Č 滽 呔ㄠㄠ呦ਰ稳㔵⸠偲慶㤱〮〰⁔挠ㄮ㈸‰⁔搊㰰う䔾呪ਯ呔呣㌹椠〠瑡癵 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